
GARTEN- UND
LANDSCHAFTSBAU

MIT NATURSTEIN
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MAUERSTEINE (Seite 16 bis 19)
klein  Jura/Kateg. I & II Muschelkalk 
  Höhe 1 to =  Höhe 1 to =
  8-12 cm 2,0 m²   8 - 15 cm 2,8 m²
  16 cm 2,0 m² 15 - 25 cm 2,2 m²
  20 cm 1,7 m² 25 - 35 cm 1,6 m²
  25 cm 1,5 m² 

 

MAUERSTEINE (Seite 16 bis 19) 
groß  Jura/Kateg. I & II Muschelkalk 
  Höhe 1 to =  Höhe 1 to = 
  30 cm 1,2 m² 30 - 40 cm 1,1 m²
  40 cm 1,0 m² 40 - 50 cm  0,9 m²
  50 cm 0,8 m² 50 - 60 cm  0,7 m²
  60 cm 0,7 m² 60 - 80 cm  0,5 m²
  70 cm 0,6 m² 
  80 cm 0,5 m²  
  90 cm 0,4 m²  
  100 cm 0,3 m²

 
 
 
MAUERPLATTEN POLYGONAL (Seite 18)
1 to =  1,8 m² 
 
 
ZUSCHLÄGE
für verschiedene Stärken  4 cm, 6-8 cm, 10-18 cm

 
  

 

  

 

-

BEDARFSLISTE

 
ALLGEMEINE HINWEISE 

-

-

VERPACKUNG-PALETTIERZUSCHLAG

-

SPEZIFISCHE GEWICHTE
 Jura/Dolomit  Muschelkalk  Sandstein

 

PFLASTERSTEINE (Seite 10 bis 13)

                                    Jura/Dolomit  Muka       Sandsteine
Größe  1 to =          1 to =  1 to = 

SCHICHTMAUERWERKE (Seite 22 bis 23) 

 Jura/Dolomit  Muschelkalk  Sandsteine
 1 to =   1 to =     1 to = 

 
 
 
SYSTEMMAUERWERKE (Seite 24 bis 25) 
 
 Jura/Dolomit  Muschelkalk  Sandsteine
 1 to =   1 to =     1 to = 

 



A9HILPOLTSTEIN

BERCHING

BEILNGRIES
GREDING

KINDING

NEUMARKT
in der Oberpfalz

FREYSTADT

ROTH

WEISSENBURG

Richtung Nürnberg

TREUCHTLINGEN

PAPPENHEIM

EICHSTÄTT

Ausstellung Freystadt

Max Balz

A9

A9

A3

B299

PFRAUNDORF

Ausstellung Pfraundorf

Richtung Ingolstadt

B299

B299

SPALT

SOLNHOFEN

BREITENBRUNN

DENKENDORF

THALMÄSSING

WINDSBACH

Richtung Regensburg
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IHRE
ANSPRECHPARTNER

TEAM GALABAU - IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR DIE BERATUNG UND DEN VERKAUF

Thomas Ibel

Manuela Kugler

Ulrich Zinck

Sven Baumann

Oliver Helmhold



N
A

TU
RS

TE
IN

E

4

PFRAUNDORFER DOLOMIT

JURA KALKSTEIN

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK

WARTHAUER SANDSTEIN

EICHENBÜHLER SANDSTEIN

OLSBRÜCKER SANDSTEIN

NATURSTE
& BEARBEIT



BEA
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N
G
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, 
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TUNG
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16 - 19 

20 - 21 

22 - 23 

24 - 25 

31 - 33

 

 

43 - 46 
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BO
D
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N
D
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LYG

O
N

A
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TTEN

Pfraundorfer Dolomit, Bodenplatten

Pfraundorfer Dolomit, Bodenplatten Pfraundorfer Dolomit, Bodenplatten

PfrPfrPfrPfrPfrPfrPfrPfPfPfPfrPfPfrPfPfPPfPfrraunauaaunaunaununaunauaunaunaunauaunnaunauauuauuu dordordordordordordordordorordordoordororrrorrrrrrrodorrrrorrrrorrrrrrrrrrorrorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro ferferferfererffferfeferferferferferferffffffeferffffffffffefffffferferffffferffffffffffffffffffffferffffffffffffffffff DoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDooDoDDoDDD lomlomlomlomlomlomlomomomlomomlolomomllomllomlomo it,it,it,it,itit,it,it,it,it,it,tit,i ,BODEN- UND 
POLYGONALPLATTEN
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BODENPLATTEN 
 
JURA KALKSTEIN 

 Freie Längen 30 cm oder 40 cm breit  
Formatplatten 40 x 60 cm oder 60 x 60 cm 

3 cm stark (85 kg/qm) 

4 cm stark (110 kg/qm)

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK 

 Freie Längen 30 cm oder 40 cm breit  
Formatplatten 40 x 60 cm oder 60 x 60 cm 
 
3 cm stark (80 kg/qm)

4 cm stark (105 kg/qm)

-
2

BODENPLATTEN

Jura Kalkstein, Bodenplatten

Kirchheimer Muschelkalk, Bodenplatten
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BO
D
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TTEN
                                                    PO

LYG
O

N
A

LPLA
TTEN

PFRAUNDORFER DOLOMIT 

 Freie Längen 30 cm oder 40 cm breit  
Formatplatten 40 x 60 cm oder 60 x 60 cm
3 cm stark (85 kg/qm) 

4 cm stark (110 kg/qm)

-
2  

POLYGONALPLATTEN

- JURA KALKSTEIN 
 
- PFRAUNDORFER DOLOMIT 
 
- KIRCHHEIMER MUSCHELKALK 
 
 
auf Anfrage!

Pfraundorfer Dolomit, Bodenplatten

Pfraundorfer Dolomit, Bodenplatten

Jura Kalkstein, Polygonalplatten
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PFLASTERSTEINE, 
-RIEGEL, -PLATTEN
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PFLA
STERSTEIN

E
PFLASTERSTEINE 
 
JURA KALKSTEIN 

(l x b x h), gesägt/gespalten  oder getrommelt

PFRAUNDORFER DOLOMIT 

(l x b x h),  gesägt/gespalten oder getrommelt

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK 
 

(l x b x h), gesägt/gespalten    
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PFLASTERR
STRAIGHT 
LEISTENST

PFLASTERRIEGEL 
 
JURA KALKSTEIN 

(l x b x h), gesägt oder getrommelt möglich

PFRAUNDORFER DOLOMIT 

(l x b x h), gesägt oder getrommelt möglich

WARTHAUER, EICHENBÜHLER UND  
OLSBRÜCKER SANDSTEIN 

 

 

LEISTENSTEINE 
 
JURA  

(l x b x h),  gefast oder bossiert und gefast 
beide obere Längskanten    

PFRAUNDORFER DOLOMIT 

(l x b x h),  gefast oder bossiert und gefast 
beide obere Längskanten

 

Pfraundorfer Dolomit, Straight Line
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RIEGEL, 
LINE,

TEINE

STRA
IG

H
T LIN

E                                PFLA
STERPLA

TTEN
STRAIGHT LINE 
 
JURA KALKSTEIN 

(l x b x h), gesägt oder getrommelt möglich

PFRAUNDORFER DOLOMIT 

(l x b x h), gesägt oder getrommelt möglich

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK 

(l x b x h), gesägt oder getrommelt möglich

PFLASTERPLATTEN 
 
JURA  

(l x b x h), gesägt oder getrommelt möglich

PFRAUNDORFER DOLOMIT 

(l x b x h), gesägt oder getrommelt möglich

 

 

Pfraundorfer Dolomit, Straight Line
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TRITTSTUFEN 
 
JURA KALKSTEIN 

PFRAUNDORFER DOLOMIT 

 

GALA BLOCKSTUFEN 
 
JURA KALKSTEIN 

-

 

BLOCKSTUFEN 
 
JURA KALKSTEIN 

 
Sonderanfertigung in m3

PFRAUNDORFER DOLOMIT 

 
Sonderanfertigung in m3 

 
ZUSCHLAG BLOCKSTUFEN  

 
 

-

TRITTSTU
BLOCKSTU
ABDECK- U
STUFENPL

Pfraundorfer Dolomit, Blockstufen, Oberseite sandgestrahlt

GALA - Blockstufen, Jura Kalkstein



15

BLO
CKSTU

FEN
                                   A

BD
ECK- U

N
D

 STU
FEN

PLA
TTEN

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK 

 
3

ZUSCHLAG BLOCKSTUFEN  
 

 
-

ABDECK- UND STUFENPLATTEN 

-
 

JURA KALKSTEIN 
4 cm, 6 cm oder 8 cm stark 

PFRAUNDORFER DOLOMIT 
 

4 cm, 6 cm oder 8 cm stark 

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK 
4 cm, 6 cm oder 8 cm stark 

Achtung Mindestverrechnungsgrößen 
 

2  
 

 
 

FEN, 
UFEN, 
UND 
LATTEN

Jura Kalkstein, Trittstufen

Pfraundorfer Dolomit, Trittstufen
Jura Kalkstein, Sitzsteine und Premium Mauersteine
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MAUERSTEINE UND
MAUERPLATTEN

Jura Kalkstein, Mauersteine „Premium“Jura Kalkstein, Mauersteine „Premium“

Jura Kalkstein, Mauersteine „Premium“
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M
A

U
ERSTEIN

E
MAUERSTEINE 
 

-

 
 
JURA KALKSTEIN KLEIN, KATEGORIE I,  
einschalig oder doppelschalig 

      Höhe        Tiefe  

 

JURA KALKSTEIN KLEIN, KATEGORIE II, einschalig 
 

 
 

JURA KALKSTEIN GROSS, KATEGORIE I*,  
einschalig oder doppelschalig

      Höhe        Tiefe      Länge

 

 
JURA KALKSTEIN GROSS, KATEGORIE II*, einschalig 

      Höhe        Tiefe     Länge  

 

* Hinweise für die Verladung: 
 

Preise ab Werk Freystadt auf Anfrage!

Jura Kalkstein, Mauersteine klein, Kategorie I 

Jura Kalkstein, Mauersteine klein, Kategorie I

Jura Kalkstein, Mauersteine groß, Kategorie I

Jura Kalkstein, Mauersteine groß, Kategorie II

Jura Kalkstein, Mauersteine klein, Kategorie I

Jura Kalkstein, Mauersteine klein, Kategorie I

Jura Kalkstein, Mauersteine groß, Kategorie I
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Jura Kalkstein, Mauersteine „Premium“

MAUERSTEINE UND MAUERPLATTEN 
 
JURA MAUERSTEIN „PREMIUM“, GRAU-GELB,  
einschalig

 

    Höhe                     Tiefe                        Länge

PFRAUNDORFER DOLOMIT 
MAUERSTEIN „PREMIUM“, einschalig

 

    Höhe                     Tiefe                        Länge 

 
 
Premium Mauersteine werden ausschließlich  
palettiert ausgeliefert.

JURA MAUERSTEIN GROB*

 

    Höhe                    Tiefe

 

JURA MAUERPLATTEN POLYGONAL

 

 

 

* HINWEISE FÜR DIE VERLADUNG: 
 

 

Jura Kalkstein, Mauersteine grob

Jura Kalkstein, Mauerplatten polygonal

Pfraundorfer Dolomit, Mauersteine „Premium“

MAUERSTEIN
MAUERPLAT
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M
A

U
ERSTEIN

E
KIRCHHEIMER MUSCHELKALK KLEIN

 
 
Preis ab Werk Kirchheim 

        Höhe                     Tiefe                       Länge 

 
 

 

Preis ab Werk Freystadt

        Höhe                     Tiefe                       Länge 

 

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK GROSS

 
 
Preis ab Werk Kirchheim

        Höhe                     Tiefe                       Länge 

 
 

 

WARTHAUER SANDSTEIN

 
 
Preis ab Werk Warthau

    Höhe                      Tiefe                              Länge 

 

 
Preis ab Werk Freystadt

    Höhe                       Tiefe                             Länge 

 

Kirchheimer Muschelkalk, Mauersteine klein

Kirchheimer Muschelkalk, Mauersteine groß

NE UND
TTEN

Warthauer Sandstein
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SITZ- UND 
EINFASSUNGSSTEINE

SI
TZ

- U
N

D
 E

IN
FA
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U

N
G

SS
TE

IN
E Jura Kalkstein, Sitzsteine / Pfraundorfer Dolomit, Trittstufe

Pfraundorfer Dolomit, Sitzstein, nach Maß gesägt, gestockt

Jura Kalkstein
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SITZ- UND EINFASSUNGSSTEINE

JURA KALKSTEIN GRAU-GELB, EINSCHALIG 
-

-
 

 

JURA KALKSTEIN EINSCHALIG

Höhe: ca. 35 cm oder 50 cm 

 

WEITERE ZULAGEN - JURA KALKSTEIN SITZSTEINE

Höhe: ca. 35 cm oder 50 cm 

 
 

PFRAUNDORFER DOLOMIT EINSCHALIG 
-

-
 
 

Höhe: ca. 35 cm oder 50 cm 

 

WEITERE ZULAGEN 

Höhe: ca. 35 cm oder ca. 50 cm 

 
 

Jura Kalkstein, Sitzsteine

Pfraundorfer Dolomit, Sitzsteine
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Pfraundorfer Dolomit, Schichtmauerwerk gespalten

SCHICHTMAUERWERK EINSCHALIG 

 

 
 

JURA KALKSTEIN, GRAU-GELB 
gespalten oder getrommelt

Höhe  
 7,5 cm, 15 cm, 22,5 cm 

 

PFRAUNDORFER DOLOMIT,  
gespalten oder getrommelt

Höhe  
 7,5 cm, 15 cm, 22,5 cm 

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK,  
gespalten oder getrommelt

Höhe  
 7,5 cm, 15 cm, 22,5 cm  

Zuschlag:  

 

 

 
-

SCHICHTMA

Jura Kalkstein, Schichtmauerwerk, gespalten

Jura Kalkstein, Schichtmauerwerk, gespalten
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SCH
ICH

TM
A

U
ERW

ERK

Kirchheimer Muschelkalk, Schichtmauerwerk getrommelt

AUERWER

SCHICHTMAUERWERK DOPPELSCHALIG
 

 
 

 

JURA KALKSTEIN, GRAU-GELB,  
gespalten oder getrommelt

Höhen  
 8 cm, 12,3 cm, 16,3 cm, 24,6 cm 

 

PFRAUNDORFER DOLOMIT,  
gespalten oder getrommelt

Höhen  
 8 cm, 12,3 cm, 16,3 cm, 24,6 cm  

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK,  
gespalten oder getrommelt

Höhen  
 8 cm, 12,3 cm, 16,3 cm, 24,6 cm 

FÜR EINSCHALIGES MAUERWERK

 
Zuschlag für:  

 

 

 
-
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SYSTEMM

SYSTEMMAUERWERK

FÜR DOPPELSCHALIGES MAUERWERK

 

 

JURA KALKSTEIN GRAU-GELB,  
gespalten oder getrommelt

Höhen  
 8 cm, 16,3 cm, 24,6 cm

PFRAUNDORFER DOLOMIT, 
gespalten oder getrommelt

Höhen 
 8 cm, 16,3 cm, 24,6 cm 

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK,  
gespalten oder getrommelt

Höhen 
 8 cm, 16,3 cm, 24,6 cm

FÜR EINSCHALIGES MAUERWERK

Zuschlag:   
 

 
 

 
-

ABDECKSTEINE FÜR SCHICHT- UND  
SYSTEMMAUERWERK DOPPELSCHALIG

 

 

gespalten  oder getrommelt

 

Jura Kalkstein, Systemmauerwerk getrommelt

Jura Kalkstein, Systemmauerwerk getrommelt

Jura Kalkstein, Systemmauerwerk getrommelt
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MAUERWERK

SYSTEM
M

A
U

ERW
ERK

Jura Kalkstein, Systemmauerwerk getrommelt

Pfraundorfer Dolomit, Systemmauerwerk gespalten

Pfraundorfer Dolomit, Systemmauerwerk gespalten, 
Kanten zurückgeschlagen
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NATURSTEINVERBLENDER

 
 
SÄULENSTEINE

 

JURA KALKSTEIN / PFRAUNDORFER DOLOMIT /  
KIRCHHEIMER MUSCHELKALK, 
gespalten oder getrommelt

Höhe  
 8 cm, 12,3 cm, 16,3 cm

 
 

 

SCHICHTVERBLENDER

 

 

JURA KALKSTEIN, 
gespalten o. getrommelt, Kanten zurückgeschlagen

2  

2 

Höhe
 8,0 cm, 12,3 cm, 16,3 cm, 24,6 cm

 
 
PFRAUNDORFER DOLOMIT, 
gespalten o. getrommelt, Kanten zurückgeschlagen

2  

2 

Höhe 
 8,0 cm, 12,3 cm, 16,3 cm, 24,6 cm

 

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK, 
gespalten o. getrommelt, Kanten zurückgeschlagen

2  

2 

Höhe
 8,0 cm, 12,3 cm, 16,3 cm 24,6 cm

NATURST
VERBLEND

Jura Kalkstein, Säulensteine, gespalten

Jura Kalk, Schichtverblender, gespalten

Jura Kalkstein, Schichtverblender, gespalten
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SYSTEM
VERBLEN

D
ER

SYSTEMVERBLENDER

 

JURA KALKSTEIN,  
gespalten o. getrommelt, Kanten zurückgeschlagen

Einbindetiefe

 
PFRAUNDORFER DOLOMIT, 
gespalten o. getrommelt, Kanten zurückgeschlagen

Einbindetiefe

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK, 
gespalten o. getrommelt, Kanten zurückgeschlagen

Einbindetiefe

EIN-
DER

Pfraundorfer Dolomit, Schichtverblender, gespalten

Jura Kalkstein, Systemverblender, getrommelt

Jura Kalkstein, Schichtverblender, getrommelt
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ROMULUSVE
MAUERWERK

ROMULUSVERBLENDER

„RUSTIKAL“

 

 
 

JURA KALKSTEIN

Einbindetiefe, gespalten oder getrommelt

 

MAUERWERKSECKEN FÜR  
SCHICHT- UND SYSTEMVERBLENDER

 

 

JURA KALKSTEIN

Einbindetiefe 3-5 cm, gespalten oder getrommelt 
Einbindetiefe 9-13 cm, gespalten oder getrommelt

Höhe  
 8,0 cm, 12,3 cm, 16,3 cm, 24,6 cm 

  
 
 
PFRAUNDORFER DOLOMIT

 Einbindetiefe 3-5 cm, gespalten oder getrommelt 
Einbindetiefe 9-13 cm, gespalten oder getrommelt

Höhe  
 8,0 cm, 12,3 cm, 16,3 cm, 24,6 cm 

 

KIRCHHEIMER MUSCHELKALK

Einbindetiefe 3-5 cm, gespalten oder getrommelt 
Einbindetiefe 9-13 cm, gespalten oder getrommelt

Höhe  
 8,0 cm, 12,3 cm, 16,3 cm, 24,6 cm 

 

N
FÜ
PR

Jura Kalkstein, Romulusverblender, gespalten

Pfraundorfer Dolomit, Systemverblender, getrommelt

Pfraundorfer Dolomit, Systemverblender, getrommelt
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N
A
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JEKTE

ERBLENDER
KSECKEN

ATURSTEINVERBLENDER
ÜR INFRASTRUKTUR- 
ROJEKTE

Pfraundorfer Dolomit, Mauerwerksecken

Pfraundorfer Dolomit, Systemverblender, getrommelt
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SCHNELLE VERARBEITUNG SCHNELLE VERARBEITUNG 
UND EDLE OPTIKUND EDLE OPTIK

 

-

-

 
 

 

 
 

 

Material-/Farbbeispiele - Abweichungen möglich

Jura Kalkstein, Schichtverblender, gespalten und getrommelt

Jura Kalkstein, Systemverblender, getrommelt

Jura Kalkstein, Schichtverblender, gespalten

Jura Kalkstein, Romulusverblender „Rustikal“, gespalten

Pfraundorfer Dolomit, Schichtverblender, gespalten

Kirchheimer Muschelkalk, Systemverblender, gespalten

Eichenbühler Sandstein, Schichtverblender, gespalten

Warthauer Sandstein, Systemverblender, gespalten

Jura Kalkstein, Systemverblender, gespalten
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STEINKÖRBE 
(GABIONEN)
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STEINKÖRBE 
(GABIONEN)

TSK, Pfraundorfer Dolomit, Front handgerichtet
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STEIN
KÖ
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A
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N

EN
)

STEINKÖRBE (GABIONEN)

TSK (TRANSPROTABLE STEINKÖRBE)

Größe  Abmessungen (L/B/H)    ca. Gewicht

 

KORBBEFÜLLUNGEN:

SCHÜTTKORB  
PFRAUNDORFER DOLOMIT 63/90

POLYGONALKORB  
PFRAUNDORFER DOLOMIT 100/300 

TSK Pfraundorfer Dolomit
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LEBENSQUALITÄT PUR

-

VORTEILE
• 

LÄRMSCH

LÄRMSCHUTZWAND

Sileno Plus, Lärmschutzwand, Pfraundorfer Dolomit

Sileno Plus, Lärmschutzwand, Pfraundorfer Dolomit, geschüttet
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LÄ
RM

SCH
U

TZW
A

N
D

BEFÜLLMATERIAL - PFRAUNDORFER DOLOMIT
• 

• 

• 

SYSTEMGRÖSSEN
 
 

KORB
• 

• 

•  
 

•  

•  

Preise auf Anfrage.

UTZWAND
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SICHTSCHUTZWAND

NATUR UND ÄSTHETIK

VORTEILE DER VIDENO® PLUS SICHTSCHUTZWAND:
 

 

 
 

 

-

 

ANWENDUNGSBEREICHE:

Sichtschutzwand, Pfraundorfer Dolomit

Videno Plus, Sichtshutzwand, Pfraundorfer Dolomit

Videno Plus XL, Sichtschutzwand, Pfraundorfer Dolomit



37

SICH
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KONSTRUKTION:
-

 

FÜLLMATERIALIEN:

ABMESSUNGEN / RASTERMASSE:

SYSTEMHÖHE:

ABMESSUNGEN / RASTERMASSE:

SYSTEMHÖHE:

Videno Plus, Sichtschutzwand, Pfraundorfer Dolomit
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SICHTSCHUTZWAND 
ZUM SELBSTBEFÜLLEN 

SICHTSCHUTZSYSTEM 

Vorteile:

-
-

 

Befüllmaterial:

Abmessungen:

Anwendungsbereiche:

GEIGER Sichtsschutzsystem, Pfraundorfer Dolomit

GEIGER Sichtschutzsystem, Pfraundorfer Dolomit
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ED
ELSPLITTE, FEIN

- U
N

D
 G

RO
BSCH

O
TTER

EDELSPLITTE, FEIN- UND GROBSCHOTTER  
GABIONENBEFÜLLMATERIAL IM BIG BAG 

PFRAUNDORFER DOLOMIT

ZIERSPLITTE 

EDELBRECHSAND

 
DOLOMITSPLITT

 
EDELSPLITT

 
GROBSCHOTTER

 
NATURSAND

 
 

GEIGER Sichtschutzsystem, Pfraundorfer Dolomit



ANWENDUNG VON GEIGER TS-KORB
TRANSPORTABLER STEINKORB 

1.) VERWENDETE MATERIALIEN: 
 
Stahl: 

-

 
Befüllmaterial: 

-

2.) KORROSIONSSCHUTZ: 

-

-

-

-

-
-

 

 

 
Anmerkung:

-

-

3.) VERSCHLUSS DES KORBES:
 

-

4.) TRANSPORT DES KORBES: 

-

-

-

-

5.) MÖGLICHE BAUWEISEN: 
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6.) EINBAUANLEITUNG (KURZFASSUNG):

-

-
-

7.) STANDSICHERHEITSNACHWEISE:

-

-

-

 
 

 
 

-
heit

1,0 0,5 1,75
1,5 1,0 1,88
2,0 1,0 1,56
2,5 1,5 1,68
3,0 1,5 1,57
3,5 1,5 - 1,53

3,5 2,0 1,62
4,0 2,0 1,55
4,5 2,0 - 1,51

5,0 2,0 1,57
5,5 2,5 - 1,50

6,0 2,5 1,57

  
 

1,0 0,5
1,5 0,5
2,0 1,0
3,0 1,0
4,0 1,0
5,0 1,0
6,0

 
Hinweis: Die angeführten Berechnungen sind nur bei 
Verwendung von Geiger TS-Körben gültig! Die oben 
aufgeführten Werte sind nur Richtwerte, die durch 
eine statische Berechnung für das jeweilige Bauvor-
haben nachgewiesen werden sollten.
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-

Mauer- und Böschungssteine (vgl. Abbildung 1)

-
-
-

-

-
-
-

Massivarbeiten (vgl. Abbildung 2)

-
-

-
-

-

-

-

Sonstiges

-
-

-

-

-

-

VERSETZHINWEISE FÜR NATURSTEIN IM GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU 
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BETTUNGSMÖRTEL UND PFLASTERVERFUGUNGSSYSTEME 

GDM GALA DRAINMÖRTEL

Zementgebnundener, trasshaltiger, drainfähiger Bettungsmörtel

2

BM-B BETTUNGSMÖRTEL-BINDEMITTEL

Vergütetes, zementäres Bindemittel

PKS PFLASTERKONTAKTSCHLÄMME

Farbe Verbrauch BE Gebinde LE Menge

Farbe Verbrauch BE Gebinde LE Menge

Farbe Verbrauch BE Gebinde LE Menge
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ZFM 700 PFLASTERFUGENMÖRTEL

2

ZFM 750/2 ZRB PFLASTERFUGENMÖRTEL

2

KFM 120 PFLASTERFUGENMÖRTEL

1-komponentiger, verarbeitungsfertiger, vorgemischter

Farbe Verbrauch BE Gebinde LE Menge

Farbe Verbrauch BE Gebinde LE Menge

Farbe Verbrauch BE Gebinde LE Menge

BETTUNGSMÖRTEL UND PFLASTERVERFUGUNGSSYSTEME 
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G
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G
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E

BETTUNGSMÖRTEL UND PFLASTERVERFUGUNGSSYSTEME 

KFM 280 PFLASSTERFUGENMÖRTEL

2-komponentiger, vorgemischter, PU-gebundener Fugenmörtel

2

TRASS-NATURSTEIN-MÖRTEL

Hydraulisch erhärtender, mit Trass versetzter Trockenmörtel M 10/DIN EN 998-2, NM III/DIN V 18580

MBM-T MITTELBETTMÖRTEL TRASS

Farbe Verbrauch BE Gebinde LE Menge

 Ergiebigkeit BE Gebinde LE Menge

45

 Verbrauch BE Gebinde LE Menge



VERBRAUCHSTABELLE ZFM

-

MATERIALVERBRAUCH KFM 100, KFM 120, KFM 200, KFM 200 FF UND KFM 280  
(BEI EINER FUGENTIEFE VON 30 MM)

BETTUNGSMÖRTEL UND PFLASTERVERFUGUNGSSYSTEME 

 Kantenlänge Fugenbreite Verbrauch

2

2

2

 Kantenlänge Fugenbreite Verbrauch
 mm mm kg/m2
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1.  GELTUNG

-

-

2. ANGEBOTE

-

3.  PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

-

-

-

-

-

-
-

-

-

4.  GEWICHTS-/MENGENERMITTLUNG

-

5. LIEFERUNG UND ABNAHME

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

6. GEFAHRÜBERGANG

-

-

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN • H. GEIGER GMBH STEIN- UND SCHOTTERWERKE

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

8. MUSTER, FARBEN, MATERIALBESCHAFFENHEIT, BEI NATURSTEINLIEFERUNGEN

-

-
-

-

-

9. SICHERUNGSRECHTE

-

-

-

-

-

-

-

10.  DEPONIE

-
-

-

-

11. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

-

12. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

-
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Max Balz GmbH & Co.
Jura Marmorbrüche Marmorwerk


